


Der P3-Event Husky ergänzt mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf der Piste bzw. im Skigebiet die P3 

Event Flotte. Der komplett in Eigenregie geplante und umgebaute Pistenbully begeistert nicht nur mit seiner ein-

zigartigen MURAL-Außengestaltung, sondern auch mit seinen flexiblen, je nach Einsatzart verwendeten Aufbauten. 

Geboten werden also Design und Funktionalität in Perfektion.



P3 EVENT HUSKY - ÜBERTRAGUNGSWAGEN:
Der P3 Event Husky ist ein weltweit einzigartiges Konzept einer mobilen Videoregie auf einem Pistenbully. Die beheizte/klimatisierte 

Spezialanfertigung bietet alles, was für eine perfekte Übertragung benötigt wird: fünf komfortable Arbeitsplätze, Kommentatoren-Ka-

bine für zwei Personen, zwei Funkstrecken, vier Glasfaserkamerazüge, Intercom, CCU-Grafikserver, Replay-System, Zeitnehmung, 
Encoding, Signaltransfer via liveU, Sat-Internet, 20-Kanal-Mischer, 40er Kreuzschiene, Recording/MAZ und vieles mehr. 



P3 EVENT HUSKY - ÜBERTRAGUNGSWAGEN:
Und es wäre kein P3 Event Gefährt, hätte es nicht noch besondere 

Extras, wie eine mit Lodenstoff gepolsterte Sitzbank und einen 

duftenden Zirbenholz-Arbeitsplatz. 



P3 EVENT HUSKY - TRANSPORTER:
Durch die unkomplizierte und schnelle Abnahme der Übertragungskabine verwandelt 

sich der Husky in ein wendiges und vielseitig einsetzbares Transportfahrzeug mit vielen 

nützlichen Features: einer großen Ladefläche, einem leistungsstarken Kran und einer 

zusätzlichen geschlossenen Transportbox für empfindliches Transportgut. Falls es mal 

wieder mehr als geplant zu transportieren gilt gibt es auch noch einen praktischen An-

hänger mit Laderampe hinten dran…



AUSSTATTUNG:
 

 20 Kanal Videomixer - ATEM 2 M/E Production Studio 4K

 Kreuzschiene - Smart Videohub 40x40

 Inputs - 4 SMPTE, 4 Glasfaser, 12 HD-SDI

 Interkom – Vokkero Funk, Fiber oder Kabel

 Kommentatorensetup – Glensound für 2 Kommentatoren (Kameras, Licht, Vorschaumonitor)

 LiveU – Videoübertragung und Live Streaming Unit

 18 Kanal Digital Audio Mixer

 Fill & Key Grafikserver
 Camera Control 

 Recording und Mediaplayer

 Monitoring

TECHNISCHE DATEN:

 Benötigte Standfläche: 8m x 4m
 Gewicht: 4.900kg

 Stromanschluss: 16A

 Aufbauzeit: <1h

OPTIONALES ZUBEHÖR:
 

 Broadcast Cams mit diversen Objektiven

 Compact Cams und Action Cams

 Live Drohne

 HD SDI Funkübertragung bis 2km

2,5 M

3,2 M

7,5 M





P3 KONTAKT:

P3 Event GmbH

Pfaffenschwendt 28 - 6391 Fieberbrunn

Tel. +43 664 46 06 862

office@p3-event.at

www.p3-event.at


